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Миссия улучшение экологии помещения с 

помощью создания вертикального сада в 

общественных пространствах

ООО «ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЛЕЧЕБНЫЕ САДЫ»

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ

ОБУЧЕНИЕ | ОНЛАЙН-ШКОЛА



ООО ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЛЕЧЕБНЫЕ САДЫ

 Российская технология 

 На рынке озеленения 13 лет

 Успешный пилот в Агентстве 
Инноваций г Москвы

Разработка и производство 
оборудования для вертикального 
озеленения на базе авторской 
технологии на модулях редкого 
полива ВЛС  



МОДУЛЬ РЕДКОГОПОЛИВА

Технические характеристики:
Материал полипропилен

Температура эксплуатации -25°С до +50°С

Вес модуля в сборе 1100 гр.

Цвета: черный, белый, серый, любой от 400 шт.

Для правильной комплектации заказа 
необходимо знать способ размещения модуля
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Базовый элемент системы вертикального озеленения



ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ

Базовый курс по технологии 
вертикального озеленения

Для кого подойдет обучение
Для профессионалов озеленителей
Для дизайнеров интерьера
Для архитекторов

Для руководителей 
реабилитационных центров
Для садоводов любителей

Подготовка организаторов 
Зеленых Пространств
Зеленых мастерских
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verticalsad-school.ru

verticalsad-school.ru

verticalsad-school.ru



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
Модуль редкого полива

Рамочные решения

Конструкции на цепях

Вертикальная оранжерея

Малые архитектурные формы

Каркасы для создания вертикального сада

Дополнительное оборудование и услуги



Разработка технологических решений
пример



INSTRUCTIONS FOR USE

◍ Вид ремесленной мастерской для реабилитации различных соц. групп 

(люди с инвалидностью, пенсионеры, различные коррекционные группы)

◍ Разведение и продажа растений

◍ Как удаленное место сотрудника с инвалидностью по квотам

zelenmast.com



КАРКАС НАПОЛЬНЫЙ

 Размеры 2400х900х500

 Трубы 25х25Х1,5 и 20х20х1,5 

 Материал – Сталь

 Порошковая покраска

Цвет: черный/белый

 Конструкция на 18 модулей

 Разрабатываем конструкции 

по размерам заказчика

Дополнительно может 
комплектоваться системой 
капельного полива и света

Монтажа?Технические
характеристики

Вертикальный сад
Ромбическое положение модуля



РАМКИ К СТЕНЕ

 Размеры 2160х250х50 мм
 Материал- сталь труба 25х25
 Цвет черный

 Посадочные места для 8 
модулей

 Рамки могут размещаться в 
каркасе

 Разрабатываем конструкции 
по размерам заказчика

Вертикальный сад
Традиционное положение модуля

Технические
характеристики



ТУРНИК С ЦЕПЯМИ

 Колонна стальная труба

 Сварная рамка/труба  

 Цепи

 Анкеры

 Крючки S-образные

ФОТО РЕЗУЛЬТАТОВ?Материалы

Для вертикального сада
Ромбическое положение модуля

Разрабатываем конструкции 
по размерам заказчика



НА ЦЕПЯХ

На стену (кронштейны)

На потолок 
(анкер в ж/б перекрытие)

На конструкцию 
(турник, каркас напольный)

Вертикальный сад
Ромбическое положение модуля

Элементы конструкции:

Анкер с крюком на 100 кг

Цепи 4 мм короткозвенные

Крючки S-образные

Цепи размещаем с шагом 28 см

Виды крепления



КРЕПЛЕНИЕ НА СЕТКУ

 Сварная сетка оцинкованная, кладочная
 Пруток 4мм 
 При ячейке 50х50 

используем 2 типа s образных крючков: 
на 16 трубу и на 25 трубу через ряд 

 При типовой ячейке 65х65 
используем крючок на 16 трубу

 Любой размер и композиция
 Антивандальное крепление 
 Система капельного полива 

монтируется сзади
 Цвет модулей выбирается по задаче 

заказчика

Навеска на сетку
Традиционное положение модуля

Технические
характеристики

Возможно использовать 
просечную сетку с любой 
ячейкой в металлической раме 



ОРАНЖЕРЕЯ

Технические 
характеристики

Вертикальная оранжерея
Положение модуля «корзина»

Разрабатываем конструкции 
по размерам заказчика

 Размеры: 2000х1100х250 

 Материалы:

Хромированная труба (сталь 25 мм)
Крепления джокеры 
Решетка (пруток 4 мм., рамка 7 мм)
Светоотражающая плёнка

 Конструкция на 16 белых модулей
 Крепление на S-образные крючки

По запросу комплектуем
системами полива и света



СТОЙКА ДЛЯ ВИДЕОЭКРАНА
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ САД + ОРАНЖЕРЕЯ

Для вертикального сада и оранжереи
Традиционное и ромбическое положение
модуля

По запросу комплектуется светом и поливом



МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

Размещается на входной зоне

МАФ | Зеленый забор

МАФ
Традиционное положение модуля

 Размеры по ТЗ заказчика

 Материал –Перфорированные стойки, сталь

 Порошковая покраска

 Цвет по ТЗ заказчика

 Цена по согласованию

Базовый элемент с различной 
высотой и углом наклона



ПЕРЕГОРОДКИ

МАФ | Традиционное и ромбическое положение модуля



МАФ МЕБЕЛЬ

Для домаДля общественных пространств



ОЗЕЛЕНЕНИЕ СТЕН, КРЫШ, ТЕРРАС НА УЛИЦЕ

Материалы:

Модули серого цвета
Cетчатые лотки
Перфорированный стальной 
профиль

Технические характеристики
Рабатка на крыше
Горизонтальное положение модуля



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Песочницы |Подставки | Свет | Полив

Песочница
Хромированные стальные трубы 25 д.
Размеры каркаса  1150х500х150
Непромокаемое полотно 2000х1200
Зажимы:  8 шт.

Универсальная подставка 
Фанера 6 мм

Светильники и система полива 
по ТЗ заказчика

Для Зеленых мастерских
Кабинетов Цветоводства | Комнат садовой Терапии



ПРОЕКТЫ РЕАЛИЗОВАННЫЕ
НА НАШЕМ ОБОРУДОВАНИИ
ПОРТФОЛИО

















КОНТАКТЫНаталия Багаева

+79067191160
bagaevanv@mail.ru

ООО 
«Вертикальные лечебные сады»

verticalsad.ru


